
APPENDIX C

本カタログに掲載の仕様は予告なく変更する場合があります。ご注文およびご使用前に納入仕様書で内容をご確認ください。	 Oct. 2018
車載機器、医療機器、航空機器など人命に関わったり、あるいは甚大な損害を引き起こす可能性のある機器へのご使用を検討される場合には、必ず事前にご相談ください。
Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.	
Contact our sales representatives before you use our products for applications including automotives, medical equipment and aerospace equipment.	
Malfunction or failure of the products in such applications may cause loss of human life or serious damage.	 www.koaglobal.com310
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□：T.C.R.
※リード線部の絶縁塗装を行っておりません。　The insulated coating on the lead wire is not available.
MOSX・SPRXタイプもMOS・SPRタイプと同一形状のラジアルテーピングが可能です。  Also for MOSX・SPRX types, radial taping in the same shape as MOS・SPR types is applicable.
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ラジアルテーピング  Radial Taping

VTE
（mm）

Radial
Type Name

Radial
Lead φd

AMMO
（pcs）

Reel
（pcs）

Weight
g/AMMO

CW1/2 CVTP※ 0.6 2000 — 750
CW1 CVTP※ 0.8 1000 — 740
CW2 CVTP※ 0.8 1000 — 1080
J1/4Z CVTP※ 0.6 2000 2500 670

Radial
Type Name

Radial
Lead φd

AMMO
（pcs）

Reel
（pcs）

Weight
g/AMMO

MOS1/2 CVTP 0.6 2000 2500 740
MOS1 CVTP 0.6 1500 — 1110
MOS2 CVTP 0.65 1000 — 1080
SPR1/2 CVTP 0.6 2000 2500 740
SPR1 CVTP 0.6 1000 — 740
SPR2 CVTP 0.65 1000 — 1080
MFS1/2 □CVTP 0.6 2000 2500 750
MF1/4 □CVTP 0.6 2000 2500 750
RNS1/8 □CVTP 0.6 2000 2500 750
CF1/4 CVTP 0.6 2000 2500 740
CFS1/2 CVTP 0.6 2000 2500 800
CFP1/4 CVTP 0.6 2000 2500 740
CFPS1/2 CVTP 0.6 2000 2500 800
RF25 CVTP 0.6 2000 2500 750

Radial
Type Name

Radial
Lead φd

AMMO
（pcs）

Reel
（pcs）

Weight
g/AMMO

SPR2CVTF 0.8 1000 — 1080
MOS2CVTF 0.8 1000 — 1060

Radial
Type Name

Radial
Lead φd

AMMO
（pcs）

Reel
（pcs）

Weight
g/AMMO

MFS1/4 □CMT 0.45 3000 — 620
CFS1/4 CMT 0.45 3000 3000 630
CFPS1/4 CMT 0.45 3000 3000 630
J1/6Z CMT 0.5 2000 — 450

Radial
Type Name

Radial
Lead φd

AMMO
（pcs）

Reel
（pcs）

Weight
g/AMMO

CFS1/4 CMHT 0.45 3000 — 630
CFPS1/4 CMHT 0.6 3000 — 720
RF16 CMHT 0.45 3000 — 240

Radial
Type Name

Radial
Lead φd

AMMO
（pcs）

Reel
（pcs）

Weight
g/AMMO

MFS1/2 □CVTE 0.6 2000 2500 750
MF1/4 □CVTE 0.6 2000 2500 750
RNS1/8 □CVTE 0.6 2000 2500 750
MOS1/2 CVTE 0.6 2500 2500 930
SPR1/2 CVTE 0.6 2500 2500 930
CF1/4 CVTE 0.6 2500 2500 900
CFS1/2 CVTE 0.6 2500 2500 1000
RF25 CVTE 0.6 2000 2500 750

Radial
Type Name

Radial
Lead φd

AMMO
（pcs）

Reel
（pcs）

Weight
g/AMMO

MFS1/4 □CVT 0.45 3000 3000 620
CFS1/4 CVT 0.45 3000 3000 720
SPR1/4 CVT※ 0.45 3000 3000 720

Radial
Type Name

Radial
Lead φd

AMMO
（pcs）

Reel
（pcs）

Weight
g/AMMO

BPR26 CFT 0.6 500 — 790
BPR58 CFT 0.8 500 — 1940

Radial
Type Name

Radial
Lead φd

AMMO
（pcs）

Reel
（pcs）

Weight
g/AMMO

MFS1/2 □CVT 0.6 2000 2500 750
MF1/4 □CVT 0.6 2000 2500 750
RNS1/8 □CVT 0.6 2000 2500 750
J1/4Z CVT※ 0.6 2000 2500 670
CF1/4 CVT 0.6 2000 2500 720
CFS1/2 CVT 0.6 2000 2500 800
CFP1/4 CVT※ 0.6 2000 2500 720
CFPS1/2 CVT※ 0.6 2000 2500 800
RF25 CVT※ 0.6 2000 2500 750
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TUA (10pin)

（mm）

Radial
Type Name

AMMO
（pcs）

Weight
g/AMMO

RKC TUA 1000 850（9Pin）
RKL TUA 1000 850（9Pin）

Radial
Type Name

AMMO
（pcs）

Weight
g/AMMO

RKC TPA 1000 800（9Pin）
RKL TPA 1000 800（9Pin）

Radial
Type Name

AMMO
（pcs）

Weight
g/AMMO

RKC TBA 1000 850（9Pin）
RKL TBA 1000 850（9Pin）

Radial
Type Name

Radial
Lead φd

AMMO
（pcs）

Weight
g/AMMO F P P0 H H0 AMax.

MOS1/2CGT 0.6 2000 740 5±0.5 12.7±1.0 12.7±0.3 6.5 16±0.5 12
MOS1CGT 0.8 1000 730

7.5 30±1.0 15±0.3

6.5

19±0.7

14.5MOS1CGT4 0.8 1000 700 4.0
MOS2CGT 0.8 500 580 7.5 17.5MOS2CGT4 0.8 500 560 4.0
MOS3CGT 0.8 500 910 8.5 21MOS3CGTS※1 0.8 500 910 7.5±0.5 5.5※2 19±1.0
SPR1/2CGT 0.6 2000 740 5±0.5 12.7±1.0 12.7±0.3 6.5 16±0.5 12
SPR1CGT 0.8 1000 770

7.5 30±1.0 15±0.3
6.5

19±0.7
14.5

SPR2CGT 0.8 500 540 7.5 17.5SPR3CGT 0.8 500 910 8.5
CFP1/4CGT 0.65 2000 720 5±0.5 12.7±1.0 12.7±0.3 6.5 16±0.5 12CFPS1/2CGT 0.8 1500 600
CW1HCGT 0.8 1000 920

7.5 30±1.0 15±0.3

6.5

19±0.7

14.5RF50CGT 0.8 1000 730
RF1CGT 0.8 1000 770
RF2CGT 0.8 500 1820 8.5 21
CW2CGT 0.8 500 1080 7.5 17.5
CW3CGT 0.8 500 1820 8.5 21

□：T.C.R.
MOSX・SPRXもMOS・SPRタイプと同一形状のラジアルテーピングが可能です。  Also for MOSX・SPRX types, radial taping in the same shape as MOS・SPR types is applicable.
※1 送り穴位置は図と異なります。別途お問い合わせください。  Sprocket hole position is different from above image. Please ask us separately.
※2 参考値　Reference
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